TMAVY INFRACERVENY
PLYNOVY ZARIC W

www.kotrbaty.cz

Celoplosné vytapéni velkoprostorovych objektl pfi vyskach
zavéseni 4,5 az 8 m.

VYTAPENI & VZDUCHOTECHNIKA 4 REGULACE



KONSTRUKCE

Topenisté: ocelové trubky
Reflexni zakryt:  nerez
Provedeni: jednotrubicové - 1
dvoutrubicové - U
Varianty: neizolované, izolované
Vykonova rada: 7 az 45 kW
Vzduchovod: primér 100 mm, AL
Spalinovod: primér 100 mm s tésnénim, AL
ROZMERY ZARICU - PROVEDENI U
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A * plati pro KM 45 - U
OZNACENI JEDN. KM 10-U KM 15-U KM 22,5 -U KM30-U KM36-U KM45-U
Tepelny vykon kw 7 (1012 14 17 18 | 20| 23 24 28 | 30 36 45
Jmenovita délka zarice m 3 4 5 6 6 8 9 9 9 12
Délka zakrytu B mm (2980 3980 4960|5960 |5960| 7940 |8920 8920 8920 11570
Celkova délka zarice A mm (3550 4550 |5530|6530|6530| 8510 |9490 9490 9490 12220
Pocet zavésnych bodi = 2x2 3x2 3x2 | 4x2 | 4x2 5x2 6x2 6x2 6x2 7x2

ROZMERY ZARICU - PROVEDENI 1
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OZNACENI JEDN. KM 10-1 KM15-1 KM 22,5 -1 KM 30-1 KM36-1 KM45-1
Tepelny vykon kW 5 10 12 (14| 17 18 23 24 | 28 30 36 45
Jmenovita délka zarice m 5 7 9 11 11 15 17 19 19 20
Délka zakrytu B mm [4960| 6940 8920 (10900|10900|14860| 16840 [18820| 18820 19820
Celkova délka zarice A mm | 5980| 7960 9940 [11920|11920(15880| 17860 |19840| 19840 20900
Pocet zavésnych bodi - 4x2 4x2 6x2 7x2 7x2 9x2 10x2 11x2 11x2 11x2

GEOMETRIE SALANI
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PALIVO, PROVOZ

Palivo: zemni plyn, propan - butan
Povrchova teplota trubek: 500 - 180 °C

Regulace: kabelova, bezdratova
Odvod spalin: certifikovany spalinovod

vyustény mimo objekt
Privod spalovaciho vzduchu z vnitiniho nebo z venkovniho
prostoru
Vzduchovody a spalinovody vyvedeny samostatné nebo
systémem kombinovanym - turbo

TECHNICKE PARAMETRY

OZNACENI . KM 22,5-U KM30-U KM36-U KM45-U
Tepelny vykon kW 7 10 | 12 14 17 18 | 20| 23 24 28 | 30 36 45
Spotieba plynu - ZP m3/h 07 |11|14| 15 19 20 (23|26 | 28 32| 34 3,9 49
Spotieba plynu - PB kg/h 06 1081, 1,2 1,4 1,5 | 1,7 20 2,1 24 | 25 3,0 3,7
Hmotnost neizolovaného kg 75 85 105 | 120 | 133 165 180 180 200 220
Hmotnost izolovaného kg 83 96 120 | 137 | 150 178 205 205 220 240
OZNACENI . KM15-1 KM 22,5-1 KM36-1 KM45-1
Tepelny vykon kw 5 10 12 14 17 18 23 24 28 30 36 45
Spotieba plynu - ZP mh 0,5 1,1 14 1,5 19 2,0 2,6 28 | 32 | 34 3,9 49
Spotieba plynu - PB kg/h | 04 | 08 | 1,1 [ 1,2 | 1,4 | 1,5 | 20 | 21 | 24 | 25 3,0 37
Hmotnost neizolovaného kg 65 85 100 120 | 125 | 160 175 195 200 220
Hmotnost izolovaného kg 70 92 110 130 | 135 | 175 195 215 220 240
Pretlak plynu - ZP kPa 2-5 ODVOD SPALIN
Pretlak plynu - PB kPa 3-5
Pfipojeni plynové hadice DN G 3/4" Sttachol sténou spole¢ny pfivod vzduchu
Elektro 230V -50Hz a odvod spalin - stfechou
50(75)*W /IP40 Hr

* plati pro KM 45 - U, KM 36 - 1, KM 45 - 1

REGULACE - KABELOVE PROVEDENI REGULACE - BEZDRATOVE PROVEDENI
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O RADOVY ZARIC O RADOVY ZARIC
R REFERENCNI ZARIC . R REFERENCNI ZARIC
T CIDLO VYSLEDNE TEPLOTY ROZVADEC T CIDLO VYSLEDNE TEPLOTY ROZVADEC
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SCHEMA ZAPOJENI

ROZVADEC S RIDICI
JEDNOTKOU
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TEPLOTNI

TMAVY INFRACERVENY
PLYNOVY ZARIC KM

TECHNICKA KANCELAR
Sluzeb 5/256, 108 00 Praha 10
Tel..+420 245 005 920-33
Fax:+420 245 005 930

e-mail: kotrbaty@kotrbaty.cz

CIDLO

VYROBA, SERVIS

Sdruzena 1788, 393 01 Pelhifimov
Tel.:+420 564 571 520

Fax:+420 564 571 530

e-mail: vyroba@kotrbaty.cz



