SVETLY INFRACERVENY
PLYNOVY ZARIC W

IJO 9001
i 3EC
certified

Celoplosné vytapéni velkoprostorovych objektl i osamélych
pracovist v nevytapénych prostorach pfi vyskach zavéseni
4,5 az20m.

VYTAPENI & VZDUCHOTECHNIKA 4 REGULACE



KONSTRUKCE

Korpus: ocelovy plech cerny,
smaltovany

Reflexni zakryt: nerez

Cinna otopna plocha: perforovana keramika
Varianta i s ochrannou mfizkou

Provedeni: vodorovné, sikmé

Vykonova rada: 7 az 43 kW
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PALIVO, PROVOZ

Palivo: zemni plyn

Nizka emise NOx: 8-15p.p.m.
Povrchova teplota

otopnych desticek: 800 -850° C
Regulace: kabelova, bezdratova
Minimalni vyména vzduchu

pro odvod spalin: 10m?3/h/kWi

TECHNICKE PARAMETRY

CHARAKTERISTICKY UDAJ JEDNOTKY MK 7 MK 11 MK 15 MK 18 MK 25 MK 36

Tepelny vykon kw 7 11 15 18 25 36 43
Povrchova teplota -1 800 - 850

Pripojovaci pretlak ZP kPa 2-5

Spotieba zemniho plynu m?3/hod 0,8 | 1,1 | 1,5 ] 1.8 [ 2,6 | 3,6 | 4,4
Pripojeni plynové hadice DN G3/4"

Elektro 230V - 50Hz - 50W / IP40

Hmotnost kg 66 | 76 | 86 | 121 | 1a6 | 176 | 206
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SCHEMA ZAPOJENI
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INFRACERVENY
PLYNOVY S RIDICI
ZARIC MK JEDNOTKOU

ROZVADEC

KOT n BATVI® TECHNICKA KANCELAR: VYROBA, SERVIS:

Sluzeb 5/256, 108 00 Praha 10 Sdruzend 1788, 393 01 Pelhfimov
Tel.:+420 245 005 920-33

Tel..+420 564 571 520
Fax:+420 245 005 930 Fax:+420 564 571 530
WWwWWw, kotrbaty.cz e-mail: kotrbaty@kotrbaty.cz e-mail: vyroba@kotrbaty.cz



