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QUALITY

SVETLY INFRACERVENY oo
PLYNOVY ZARIC MK

TYPOVE ZNACENI

MKV
VODOROVNY INFRAZARIC (V)

MKS
SIKMY INFRAZARIC (S)

KONSTRUKCE
JEDNORADA

MK7;MK11; MK 15; MK 18

DVOURADA
MK 25 ; MK 36 ; MK 43

RIZENI VYKONU

JEDNOSTUPNOVE
MK 7.1; MK 11.1; MK 15.1; MK 18.1 ; MK 25.1 ; MK 36.1 ; MK 43.1

DVOUSTUPNOVE
MK 7.2; MK 11.2 ; MK 15.2 ; MK 18.2 ; MK 25.2 ; MK 36.2 ; MK 43.2

Svétlé plynové infrazafie se pouzivaji pro vytapéni prlimyslovych hal a jinych velkoprostorovych objektll jako
jsou télocvicny, tenisové haly, kostely, trZznice atd. Diky Sirokému sortimentu a velkému rozsahu vykon( je mozné
navrhovat je jak do malych Zivnostenskych provozoven, tak i do velkych vyrobnich hal a na osaméla
pracovisté. Uplatni se i v halach v kombinaci s infrazafici tmavymi v okoli vstupnich, ¢astgji otviratelnych vrat.
Svétlé infrazafiCe maji rychlejSi reakci na zménu podminek. PFi vytapéni télocvicen je tfeba infrazafice opatfit
ochrannymi prostfedky proti poSkozeni od sportovniho naradi (mice).
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CHARAKTERISTIKA

Nabizené infrazafite maiji rGzné vykony a rlzna technicka Fe3eni, ktera umozni volit vzdy nejvhodné&jsi vyrobek, ktery
pln& vyhovi jak po strance technické a estetické, tak pak hlavn& po strance provozni s minimalnimi naroky na
spotfebu plynu. Jako ¢inna topna plocha infrazafic MK, slouzi keramické desticky s povrchovym katalytickym
spalovanim plynu. Zpusob katalytického spalovani plynu na povrchu keramickych desticek,kde se dosahuje 900°C,
umoziiuje minimalni vyvin NOx (8 + 15 p.p.m.). Proto neni nutné odvadé spaliny od kazdého infrazafice
samostatné. Navrhuje se pouze systém odvodu vzduchu v horni ¢&asti vytapé&ného prostoru. Evropska norma uréuje
mnozZstvi odvadéného vzduchu ve vysi 10 m*hod na 1 kW instalovaného vykonu infrazafic¢a. Pro spravny chod infrazafice
musi byt zajistén dostatecny pfFivod spalovaciho vzduchu z venkovniho prostfedi (napf. neuzaviratelnymi otvory v obvodové
sténé, ventilatorem & VZT zafizenim). Automatika infrazafiCe reguluje tlak plynu pfed tryskou, &imz je umoznén
konstantni pfivod plynu do vstupniho sméSovaciho korpusu. Zde dochazi k pfisavani spalovaciho vzduchu a tvorbé
spalovaci smési. Uvnitf télesa infrazafice je prisluSnymi technickymi prvky zaji$téno rovnomérné pfivedeni smési k
vnitfnim plocham keramickych desti¢ek. Pfed keramickymi destickami je umisténa mrizka z austenitické oceli, ktera jednak
zvySuje prestupni plochu a jednak €ast zareni odrazi zpét na desticky a tim zvySuje salavou ucinnost infrazarice. Téleso
infrazafice jakoZz i sméSovaci korpus a vnitini technické prvky jsou opatfeny vysokoteplotni vypalovaci barvou, coz Fadi
tyto zafiCe mezi Spi€kové vyrobky s dlouhou Zivotnosti.

Provoz zafie je Ffizen jednostupriovou (0% - 100%) nebo dvoustupriovou regulaci (0% - 60% - 100%).
Pouzité materialy : ¢inna otopna plocha - perforované keramické desticky 138 x 97 x 12,5
smésSovaci korpus - ocelovy plech, vysokoteplotni vypalovaci barva
reflexni zakryty - leStény nerezovy plech
sélava mrizka - austeniticka nerezova ocel
Palivo : zemni plyn, pretlak 2 + 5 kPa

Zakladni barevné feSeni korpusu : Eerny

Tab.1 Technické parametry

Jednostupriovy infrazafic JEDNOTKY | MK 7.1 | MK 11.1 | MK 15.1 | MK 18.1 | MK 25.1 | MK 36.1 | MK 43.1
Jmenovity tepelny vykon kW 6,7 10,9 14,8 17,5 24,0 34,0 40,6
Jmenovity tepelny pfikon kw 7,9 12,7 17,3 20,5 28,0 39,7 47,4
Spotfeba zemniho plynu G20 m®h 0,75 1,21 1,65 1,95 2,67 3,78 4,52
Dvoustupriovy infrazafi¢ JebNoTky | MK 7.2 | MK 11.2 | MK15.2 [ MK 18.2 | MK 25.2 | MK 36.2 | MK 43.2
Jmenovity tepelny vykon min./max. kW 4,0/6,7 | 65/109 | 89/14,8 | 10,5/17,5| 14,4/24,0 20,4 /34,0 [ 24,4 /40,6
Jmenovity tepelny pfikon min./max. kW 47/79 | 76/12,7 |10,4/17,3|12,3/20,5|16,8/28,0(23,8/39,7 [28,5/47,4
Spotfeba zemniho plynu G20 min./max. m3/h 0,45/0,75(0,72/1,21(1,00/1,65|1,17/1,95]1,60/2,67 |2,27 /3,78 | 2,71 /4,52
Pocet desticek - 4 6 8 10 2x7 2x10 2x12
Povrchova teplota °C 900

Min. pfipojovaci pretlak - zemni plyn G20 kPa 2,0

Max. pfipojovaci pretlak - zemni plyn G20 kPa 5,0

Pretlak plynu na trysce - zemni plyn G20 kPa 14

Pramér trysky - zemni plyn G20 mm 2,2 2,5 2,9 3,3 2x2,8 2x3,3 2x3,5
Hmotnost kg 6,6 7,6 8,6 12,1 14,6 17,6 20,6
Pfipojeni plynové hadice k infrazafici DN G 1/2"

Pfipojovaci plynova hadice - koncovky - pfevle¢na matice G 1/2"/ vnéjsi zavit R1/2"; délka 1 m
Elektro - 230V - 50Hz - 20W / IP40

Tab.2 Doporucené minimalni hygienické vySky zavéseni

Typ Tepelny Vyska zavéseni (m)
infrazafice vykon
(kW) uhel sklonu 0° | ahel sklonu 30°
MK 7 6,7 4,6 4,2
MK 11 10,9 53 4,8
MK 15 14,8 5,8 53
MK 18 17,5 6,1 55
MK 25 24,0 7,3 6,6
MK 36 34,0 7,7 6,9
MK 43 40,6 8,8 7.9
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BEZPECNE VZDALENOSTI INFRAZARICU OD STAVEBNICH PLOCH A KONSTRUKCI

V oblasti jadrového (hlavniho) salani musi byt salava plocha infrazafi¢e vzdalena od hoflavych konstrukci stavby c¢&i predméth
min. 2000 - 3000 mm (dle vykonu ) a v ostatnich smérech viz tab.3, obr.1.

V pfipadech, kdy pod infrazafi¢i pojizdi jefab, je nutno v $ifi vlivu dopadajiciho jadrového sélani umistit na jefab ochranny reflexni
plech s pfesahem 100 mm na kazdé strané a to ve vzdalenosti minimalné 30 mm nad chranénou ¢&asti konstrukce jefabu (obr.2).
S timto ochrannym krytem pak jefab trvale pojizdi. Stejné tak je zapottebi chranit i kabelové rozvody v oblasti jadrového salani
(obr.3).

BEZPECNE VZDALENOSTI INFRAZARICU OD POVRCHU KONSTRUKCI A
ZARIZOVACICH PREDMETU Z HORLAVYCH HMOT

Tab.3 Bezpecné vzdal. od povrchu hoflavych konstrukci

: x| Tepelny Bezpecna vzdalenost (m)
Typ infrazafice] vykon (kW) X Y Z
MK 7 6,7 1,0 1,0 2,3
MK 11 10,9 1,0 1,0 2,4
MK 15 14,8 1,2 1,0 2,6
MK 18 17,5 1,3 1,2 2,6
MK 25 24,0 1,4 1,3 2,7
MK 36 34,0 1,6 1,3 2,8
MK 43 40,6 1,8 1,4 3,0
/ JADROVE SALANI
N / N
/ HORLAVE KONSTRUKCE
Obr.1
Bezpecna vzdalenost elektrokabelovych rozvodt, kde teplota by neméla prekrodit 35°C je:
e v oblasti jadrového salani min. 3000 mm - jednoradé (min. 4000 mm) - dvouradé
e mimo oblast jadrového salani min. 1800 mm - jednoradé (min. 2400 mm) - dvouradé

Tam, kde neni mozné uvedené bezpecné vzdalenosti dodrzet, je nutno hoflavé konstrukce i kabelové rozvody ochranit reflexnim
plechem (obr.3) obdobné jak je uvedeno pfi ochrané jefabu (obr.2)
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ROZMERY INFRAZARICU A GEOMETRIE SALANI 03-20-4
A B

TYP INFRAZARICE —
mm | mm B (ZAVESY)

MKV 7 460 | 430 i 124 - ZAVESY

MKV 11 650 | 630

MKV 15 850 | 820

MKV 18 1040|1020 ! A

A B

TYPZARICE | i | mm B (ZAVESY) , 283 - ZAVESY

310
300
MKV 25 750 | 730 'ki 1

MKV 36 1040|1020 §
MKV 43 1240(1210 | n |

- A B
TYPZARICE | i | mm ‘ . B (ZAVESY)

MKS 7 460 | 430

MKS 11 650 | 630

MKS 15 850 | 820

MKS 18 1040|1020

TYPZARICE | i | mm

MKS 25 750 | 730

MKS 36 1040|1020

MKS 43 1240|1210

Pro vytapéni osamélych pracovist nebo prostor s vyhrazenym sezenim lze na vyZadani provést Upravu
Sikmého infrazafice - zkrati se dosah salani a tim se zvysi jeho intenzita v daném prostoru.

GEOMETRIE SALANI

SMER PRICNY SMER PODELNY

MKV MKS MK
ﬁ 75 N eizgcy 30'_757s /é\ _
\_350
. SRVAP
S IAC SANE] REEPAN
« 0 N 0 N ©
— / ~ ~

h-2,5| h-1,5 2(h-1) 0,75(h-2,5) 0,75(h-1,5)
™

2h 2h

Obr.5 Obr.6 Obr.7

Pozn. Jsou-li pracovisté umisténa u obvodového plasté, pak okrajovy paprsek by se mél protnout s
obvodovou sténou ve vysce minimalné 2,5 m nad podlahou.




PLOSNE OSALANIi A NAVRHOVANI 03-20-5

POSTUP PREDBEZNEHO NAVRHU

1) Vstupni udaje: Tepelné ztraty Qztr, VySka zavéSeni infrazarie h
2) Potfebna vytapéna plocha Avyt = Sitka mistnosti * délka mistnosti
3) Z tabulky 4 podle mozné vysky zavéSeni h zvolit jeden z infrazaficl
3) Vypoditat osalanou plochu zvoleného infrazafice A1 =38 *d

4) Orienta¢ni pocet infrazafoct N = Avyt/ A1

5) Zaokrouhleni N nahoru na nejblizsi sudé

6) Kontrola potfebné min. osalané plochy dle typu objektu - tabulka 5

viw o

7) Korekce poctu infrazafict / vykonu

PLOSNE OSALANI

Obr.9

Tab.4 Velikost osalané plochy

VYSKAZAVESENI| h=4m h=5m h=6m h=7m h=8m h=9m h=10m h=11m h=12m
mezrce Ml & | Sl Sl S lolSlSlslalslSlolelslelaleld
MKv7 |67] 60 |80 75 |100] 89 |120]103| 14,0

MKV 11 |10,9 7,7 [ 10,0] 9.1 | 12,0]105|140]|11,9| 16,0

MKV 15 |14,8 79 [100] 93 | 120|107 | 140|121 | 16,0] 135 | 18,0

MKV 18 |17,5 9,5 [12,0] 108|140 123 | 16,0137 | 180] 15,0 | 20,0

MKV 25 |24,0 10,6 | 14,0 | 12,0 [ 16,0 | 13,4 | 18,0 | 14,7 | 20,0 | 16,1 | 22,0 | 17,5 | 24,0
MKV 36 |34,0 10,8 | 14,0 | 12,2 [ 16,0 | 13,6 | 18,0 | 15,0 | 20,0 | 16,4 | 22,0 | 17,8 | 24,0
MKV 43 |40,6 12,5 16,0139 | 18,0 14,2 | 20,0 | 16,6 | 22,0 | 18,0 | 24,0
MKS7 |67] 60 [132] 7.5 | 154 89 | 175|103 | 19,7

MKS 11 |10,9 77 | 154 9.1 | 175|105 | 197 | 11,9 21,9

MKS 15 |14,8 79 [154] 93 | 175|107 | 197|121 219|135 | 24,2

MKS 18 |17,5 81 | 154 95 | 175|108 | 197|123 |21,9]|13,7| 242|150 | 264

MKS 25 |24,0 92 (17,5106 (197|120 219|134 | 242|147 | 26,4 | 16,1287 17,5 | 30,9
MKS 36 |34,0 10,8 | 19,7 | 12,2 [ 21,9 | 13,6 | 24,2 | 15,0 | 26,4 | 16,4 | 28,7 | 17,8 | 30,9
MKS 43 |40,6 11,0 | 19,7 | 125 [ 21,9 13,9 | 242 | 14,2 | 26,4 | 16,6 | 28,7 | 18,0 | 30,9

Tab.5 Doporucené minimalni osalani podlahové plochy v zavislosti na zatepleni budov

Minimalni osalani podlahové

Typ objekiu plochy vytapéného prostoru
Novostavba 70 % plochy
Rekonstruovana budova 100 % plochy

Stara budova 100 % ve vysce 1,5 m nad podlahou




PRIKLADY POUZITI

03-20-6

i
A

/
\

6000

/NN

18000

4500 9000 4500

/7
o

v

6000

-]

@/|
Lad |/ Liex

6000

6000
2

/5\@\
|
75

72000
|

6000
2

| /é?)/@\
|
/N

6000
| —al

6000

6000
=

6000
| —al

MKS 36 MKS 36

Obr.10

Sikmé infrazafice zavésené na
obvodovych sténach. Rozvod plynu v
ramu z ddvodu vyrovnani tlakovych
pomérd. Pfi zapaleni jedné sekce -
narazovy odbér. Regulace R1 + R4
délena podle rovozniho reZimu objektu.
U Celnich stén haly infrazafice vy3Sich
vykond MKS 18 pro vyrovnani vlivu
vrat. Vhodny systém pro objekt s
pozadavkem €astého omezovani vykonu
v nékterych plochach - vypnutim
jednoho infrazafice se omezi vykon na

Obr.11

Sikmé infrazafice zavésené na
Celnich sténach a vaznicich. Vhodné pro
plosné  vytapéni. V  celech  haly
infrazafice  vy$Sich vykonl MKS 36 -
potladeni vlivu ¢elni  stény a vrat.
Regulace dle mistnich  podminek:
okrajové ¢asti (R1;R3); stfedni ¢ast R2.

Obr.12
Vodorovné infrazafice - ploSné vytapéni s
jednim regula¢nim  okruhem, min.

otvirani vrat.

Obr.13

Vytapéni tmavymi infrazafici,
okrajové ¢asti objektu osazeny svétlymi
infrazafici MKS 18 s ohledem na
otvirani vrat.

Dlvod : rychlejdi reakce na zménu
podminek. Regulace v éelech objektu v
zavislosti na teplot¢  vzduchu. Tmavé
infrazafice se pro tento ucel
nehodi.

Regulace podle provoznich podminek
(R1;R2;R3). R2 podle vysledné teploty.

Obr.14

Plo3né vytapéni (temperovani) haly
tmavymi infrazafici. Plochy s
pracovni ¢€innosti a vySSimi
pozadovanymi teplotami =  vytapéni
svétlymi infrazafi¢i - intenzivngjsi  vliv
v chladném okoli.

Regulace podle provoznich podminek
(R1; R2; R3).
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ELEKTRICKE PRIPOJENI SVETLYCH INFRAZARICU
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OVLADANI - JEDNOHO INFRAZARICE

AUTOMATICKE RIZENI - JEDNOHO A VICE

INFRAZARICU
AUTOMATIKA AUTOMATIKA
INFRAZARIGE INFRAZARIGE
> >
X — X —
- -
Sws Swz
00x 00x
5%Px A
2932 1 cvsyaxors 23352 1 cvsvaxors
2E5s L=1000mm Sxdd L=1000mm
SzEd SzEd
Z8 I::l ACIDUR 16 2 | I | I I::l n x ACIDUR 16
) )
32 <2
>0 >0
NG CYKY 3Cx15 NG
[2a] B — o
o) o)
CYKY 3Cx 15
TERMOSTAT VYPINAC
D—,«— Q| vypnuTO
ol zapnuTo CYKY 3Cx1.5
) JYTY 2x1 .
CYKY 2Ax 1 REGULAGNI SKRINKA KULOVY TEPLOMER
230V / 50 Hz - 20W
CYKY 3G X 15 (nebo CYTY 2x1 [J TERMOSTAT)
ODTAHOVY 230V / 50Hz X 20W
VENTILATOR CYKY 3C x 15
Cidlo n x dle poctu zaficu Ventilator
— — L lPEIN}F— — — — st|s2b— — — 4 LlrElN}F — — — 4 Ll Nfp — —
[ ] CYKY 3Cx1.5 CYKY 3Cx1.5
"""" STINENY KABEL Tt A
sitovy PRivoD JYTY 2x1,0 AcouR || L |re] N i @
230V (10A) AC 50Hz ! & ,
T VENTILATOR 230V
CYKY 3C x 1,5 )
. VENTILATOR 400V
V PROSTORU REFERENCNIHO PRIPOJIT PRES
INFRAZARIGE - STYKAC. SKRIN 400V
I RIDICI AUTOMATIKA I

BEZDRATOVY SYSTEM REGULACE

Dale miizeme nabidnout bezdratovy fidici systém IR infrazaficu. Pfedavani povell (zapnuto, vypnuto)
je provadéno bezdratové z rozvadéce regulatoru (vysilace) kazdému jednotlivému infrazafici (pfijimaci).
Regulagni systém umozZiiuje ovladani z regulatoru, ruéniho pfenosného ovladace, pomoci PC nebo
napojeni na nadfazeny Fidici systém a informacni systém s grafickym zobrazenim provozu vytapéni.

na vyzadani mozné dodat

ve verzi s deblokaci a stazenou poruchou
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